
Aussenwerbung Tram Flexity

Dauerwerbung auf Schienen

Allgemeine Angaben

Die Wahl der Tramlinie ist aus betrieblichen Gründen  

nicht möglich. Der Kunde übernimmt die Kosten für die  

Gestaltung, die Herstellung und den Transport der  

Werbetafeln. Alle Gestaltungsvorschläge müssen den  

VBZ vorab zur Genehmigung vorgelegt werden.

Format:  3470,5 cm × 65 cm

Moving Poster:  143,5 x 134 cm, Platzierung  

auf Anfrage

Produktion

Keine überhängende Dachwerbung möglich. Montage und 

Demontage erfolgen durch die Produktionsfirma und gehen 

zu lasten des Kunden.

Buchungsperioden/Dauer

Buchungsperiode:  Ab 3 Monaten

Startzeit:  Frei wählbar

Unterbrüche/ 

Auswechslungen:  Nach Vereinbarung möglich. Die 

Kosten gehen zu Lasten des Kun-

den

Rabatte

Mengenrabatte:  Ab 3 Fahrzeugen 5%,  

ab 6 Fahrzeugen 10%

Laufzeitrabatte: Im Angebot inbegriffen 

Montage und Demontage

Termin/Ort:  Gemäss Absprache mit  

VBZ TrafficMedia

Kontakt

VBZ TrafficMedia:  Tel. 044 411 41 23 

trafficmedia@vbz.ch



Aussenwerbung Tram Flexity

Angebot Dachwerbung Tram / Moving Poster

Tram Flexity

Formate

X-Large 3470,5 × 65 cm / Seite

Moving Poster 143,5 × 134 cm / Seite

Tafeltyp 3 Monate 6 Monate 12 Monate

X-Large 15’550.– 25’100.– 38’300.–

X-Large,  
mit Moving Poster

21’150.– 36’100.– 58’950.–

Dachwerbeträger beidseitig

Beide Fahrzeugseiten im Preis enthalten ( je 1 Dachwerbeträger / Moving Poster )

X-Large

10 mm
(Fuge kann nicht beklebt werden)

Flexity Large XL | Alle Massangaben in Millimeter | 1:10 
650 mm

395 mm

245 mm

650 mm

5120 mm 5615 mm 3810 mm 5615 mm 5120 mm

Druckformate inkl. Beschnitt - Tramdachtafeln Flexity Large XL
Beschnittregel: linke und rechte Kante je 23 mm, oben / unten je 3 mm

Sichtbare Fläche: Druckformat inkl. Beschnitt: 
Kabine 1, 7:  5120 x 650 mm 5166 x 656 mm 
Kabine 2, 4, 6:            5615 x 650 mm 5661 x 656 mm  
Kabine 3, 5:  3810 x 650 mm 3856 x 656 mm  

Datenanlieferung: 

– KEINE Schnittmarken o.Ä.
– Dateien im Massstab 1:10 ( PDF, Illustrator oder InDesign)
– Rasterbilder mit einer Mindestauflösung von 100 dpi oder besser (in Originalgrösse)

deckende Folie

Window Folie

Gummidichtungen
nicht beklebbar!

Moving Poster Flexity | 1435 x 1340 mm

13
40

 m
m

115 mm

1195 mm

1435 mm

30 mm

ANLIEFERUNG DRUCKDATEN

– Daten im 1:1 PDF anliefern

– Beschnittzugabe auf jeder Seite 20 mm
> Format 1475 x 1380 mm

– Bild-Auflösung min. 100 dpi (bei 1:1)

Bitte beachten: 
1 Moving Poster pro Fahrzeugseite; Platzierung nur auf grün unterlegten Positionen


