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Sänfte Large Alle Massangaben in Millimeter

Auf einer Länge 
von 2400 mm von 
vorne dürfen keine 
3D-Elemente 
montiert werden.

3D-Elemente
Das 3D-Element darf die Tafel oben und 

unten um maximal 130 mm überragen.

Aus Sicherheitsgründen müssen bei der Pro-
duktion der Elemente alle Kanten gerundet 
und spitze oder feine Elemente vermieden 
werden. Es müssen immer Distanzhülsen von 
35 mm eingesetzt werden.
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Tramdach
Druckdatenanlieferung

–  Daten 1:1 im Illustrator, InDesign  
oder PDF

–  Bild-Auflösung 100 dpi (1:1 gerechnet) 
oder grösser

Sichtbare Fläche

Kabine 1, 3 8000 × 370 mm

Kabine 2 6000 × 370 mm

Druckformat inkl. Beschnitt

Kabine 1, 3 8100 × 420 mm

Kabine 2 6100 × 420 mm

Moving Poster «Sänfte» 
Druckdatenanlieferung

–  Daten 1:1 im Illustrator oder InDesign  
anliefern > Format 1355 × 1980 mm

–  Beschnitt auf jeder Seite 20 mm
–  Bild-Auflösung 100 dpi (1:1 gerechnet) 

oder grösser
–  Empfohlene Mindestschriftgrösse in  

der Window-Folie ist 30 mm.

Nur 1 Moving Poster pro Fahrzeugseite. 

Platzierung nach Absprache.

Window Folie

Gummidichtungen  
nicht beklebbar!

deckende Folie
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