
Flexity X-Large Alle Massangaben in Millimeter

Moving Poster «Flexity»
Druckdatenanlieferung

–  Daten 1:1 im Illustrator oder InDesign  
anliefern > Format 1428 × 1460 mm

–  Beschnitt auf jeder Seite 20 mm
–  Bild-Auflösung 100 dpi (1:1 gerechnet) oder grösser
–  Empfohlene Mindestschriftgrösse in  

der Window-Folie ist 30 mm.

Nur 1 Moving Poster pro Fahrzeugseite. Die Mo-

ving Poster dürfen nur auf den grün unterlegten 

Positionen platziert werden, eine Platzierung auf 

gegenüberliegenden Fenstern ist nicht gestattet.

Tramdach
Druckdatenanlieferung 

–  Daten 1:10 im Illustrator, InDesign oder PDF
–  Bild-Auflösung 100 dpi (1:1 gerechnet) oder grösser
–  Keine Schnittmarken o.Ä.

Window Folie

Gummidichtungen  
nicht beklebbar!

deckende Folie

Sichtbare Fläche Druckformat inkl. Beschnitt

Kabine 1, 7 5144 × 650 mm 5190 × 656 mm

Kabine 2, 4, 6 5690 × 650 mm 5736 × 656 mm

Kabine 3, 5 3878 × 650 mm 3924 × 656 mm

Kameras

LüftungLüftung

Genaue Massangaben 
siehe nächste Seite.
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Gesamte Länge: 5144 mm Gesamte Länge: 5690 mm

R3 R2 R1 Gesamte Länge: 3878  mm Gesamte Länge: 5690  mm Gesamte Länge: 5144  mm
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Gesamte Länge: 5144  mm
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10 mm Fugen, 
Kameras und Lüftungen 
können nicht 
beklebt werden

810 mm 810 mm

810 mm 810 mm
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Mindestens 20 mm
einberechnen für Gestaltungen
von Text – wegen Lichtkanten

Kamera 185 × 125 mm
Abstand oben: 522 mm
Abstand rechts: 2048 mm

Kamera 185 × 125 mm
Abstand oben: 522 mm
Abstand rechts: 55 mm

Lüftung 287 × 105 mm
Abstand oben: 40 mm
Abstand rechts/links: 810 mm
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